Zatacznik nr |

Do zapytania ofertowego na zakup serwera wraz z licencja WINDOWS SERWER USER CALs, oprogramowaniem WINDOWS SERWER i dyskiem 8§TB
7.2K RPM SATA 6G w ramach realizacji projektu inwestycyjnego zadania pn. »Cyfryzacja Miejskiego O$rodka Kultury 2022”

Obudowa e Typu RACK, wysokosé nie wiecej niz 1U;
®  Szyny umoiliwiajgce wysunigcie serwera z szafy stelazowej;
° Mozliwos¢ zainstalowania fizycznego zabezpieczenia (np. na klucz lub elektrozamek)
uniemozliwiajgcego fizyczny dostep do dyskéw twardych:
Piyta glowna e  lednoprocesorowa;
*  Wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera
° Mozliwosé instalacji procesoréw 8-rdzeniowych;
° Mozliwosé zainstalowania modutu TPM 2.0
. 3 zigcza PCl Express, w tym:
o 2 fizyczne zlgcza generacji 4 o predkoéci x8;
o 1 fizyczne ztgcze o predkosci x4;
0 Motliwod¢ zainstalowania risera umozliwiajacego instalacje kart Full Height
e 4 gniazda pamieci RAM;
¢  4zintegrowane porty SATA z moZliwoscig konfiguracji RAID O, 1 oraz wsparciem dla systeméw z
rodziny Windows i Linux
. Wsparcie dla technologii:
o Dual Channel
[e] ECC
Procesory ° Procesor 6-rdzeniowy
° architektura x86
° Taktowanie 3,2GHz
° osiagajacy wynik Average CPU Mark 19000 pkt. Wynik musi by¢ dostepny na stronie
https://www.cpubenchmark.net na dziery 07.09.2022

Pamie¢ RAM ° 32 GB pamigci RAM
® DDR4 Registered
° 3200Mhz
° Motzliwosé rozbudowy do 128GB
Dyski twarde | napedy e Minimum 4 wneki dla dyskéw twardych Hotplug 3,5%;

®  Zainstalowane 2 dyski SSD SATA 960GB HOT PLUG DWPD>=3;

. Zainstalowane 2 dyski SATA 8TB HOT PLUG;

Kontrolery LAN e  Trwale zintegrowana karta LAN, nie zajmujgca zadnego z dostepnych slotéw PCI Express,
wyposazona minimum w interfejsy: 2x 1Gbit Base-T ze wsparciem iSCSI, Wol oraz PXE boot;

Kontrolery I/O ° Brak wymagan

Porty ° Zintegrowana karta graficzna ze ztaczem VGA z tylu serwera, mozliwoéé zamontowania
dedykowanego portu VGA z przodu serwera

° 2 porty USB 3.2 Gen 1 na panelu przednim;

. 2 porty USB 2.0 dostepne z tylu serwera;

° 2 porty USB 3.2 Gen 1 dostepne z tylu serwera;

° 1 port USB-C dostepny z przodu serwera

e llos¢ dostgpnych zfacz USB nie moze by¢ osiggnieta poprzez stosowanie zewnetrznych
przejscibwek, rozgaleziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeri zajmujacych jakikolwiek slot PCI
Expressi/lub USB serwera;

Zasilanie, chfodzenie ®  Redundantne zasilacze hotplug o sprawnosci 94% {tzw. kiasa Platinum) o mocy minimalnej nie
wigkszej niz 500W;
° Redundantne wentylatory hotplug;

Zarzgdzanie ° Whbudowane diody informacyjne lub wy$wietlacz informujace o stanie serwera;
e Zintegrowany z plytg gléwng serwera kontroler sprzetowy zdalnego zarzadzania zgodny z IPMI
2.0 o funkcjonalnosciach:

o Niezalezny od systemu operacyjnego, sprzetowy kontroler umozliwiajacy petne

zarzadzanie, zdalny restart serwera;

o  Dedykowana karta LAN 1 Gb/s, dedykowane zfacze RJ-45 do komunikacji wytacznie z
kontrolerem zdalnego zarzadzania z mozliwoscia przeniesienia tej komunikacji na
inng kartg sieciowg wspdidzielong z systemem operacyjnym;

Dostep poprzez przegladarke Web, SSH;

Zarzadzanie moca i jej zuzyciem oraz monitoring zuzycia energii;
Zarzadzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP)

Mozliwos¢ przejecia konsoli tekstowej

Mozliwosé zarzadzania przez 6 administratorow jednoczeénie

Opcjonalne przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzetowym oraz
mozliwos¢ montowania zdalnych napedéw i ich obrazdéw na poziomie sprzetowym
([cyfrowy KVM)

Obstuga serwerdw proxy (autentykacja)

Obstuga VLAN

Motzliwos¢ konfiguracji parametru Max. Transmission Unit (MTU)

Wsparcie dla protokotu SSDP

Obsluga protokotdw TLS 1.2, SSLv3

Obsluga protokotu LDAP
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o Integracja z HP SIM

o Synchronizacja czasu poprzez protokdt NTP

o Mozliwosé backupu i odtworzenia ustawieri bios serwera oraz ustawien karty

zarzgdzajgcej

Oprogramowanie zarzadzajace i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera
umeozliwiajace konfiguracje kontrolera RAID, instalacje systeméw operacyjnych, zdalne
zarzadzanie, diagnostyke i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach
zintegrowanego w serwerze systemu umozliwiajgcego monitoring systemu i Srodowiska (m.in.
temperatura, dyski, zasilacze, plyta glowna, procesory, pamiec operacyjna);
Moiliwosé zainstalowania dedykowanej (lub zintegrowana) pamigci flash o pojemnosci minimum
16 GB; Pamieé umozliwiajgca mozliwos¢ zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazow
zainstalowanych w obrebie dedykowanej pamieci flash bez uzytkowania zewnetrznych nosnikéw
lub kopiowania danych poprzez sie¢ LAN oraz umozliwiajacej mozliwos¢ konfiguracji i wykonania
aktualizacji BIOS, Firmware, sterownikéw serwera bezposrednio z GUI (graficzny interfejs) karty
zarzadzajgcej serwera bez posrednictwa innych noénikéw zewnetrznych i wewnetrznych poza
obrebem karty zarzadzajacej.
Opcjonalna mozliwosc zgtaszania usterek i awarii sprzetowych poprzez automatyczne zatozenie
zgtoszenia w systemie helpdesk/servicedesk producenta sprzetu;

Wspierane OS Microsoft Windows Server 2019, 2022
Suse Linux Enterprise Server 15
Red Hat Enterprise Linux 8.5
Gwarancja 5 lat gwarancji producenta serwera w trybie on-site z gwarantowang wizytg technika do korica

nastepnego dnia roboczego;.

Firma serwisujaca musi posiadac 1SO 9001:2000 na $wiadczenie ustug serwisowych;
Bezplatna dostepnosé poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterownikéw dozywotnio dia
oferowanego serwera — jezeli funkcjonalnosc ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji
producenta serwera, takowy element musi by¢ uwzgledniona w ofercie;

Mozliwosé odptatnego wydtuzenia gwarancji producenta do 7 lat w trybie onsite z
gwarantowanym skutecznym zakofczeniem naprawy serwera najpdZniej w nastepnym dniu
roboczym od zgloszenia usterki (podac koszt na dzien skiadania oferty);

Dokumentacja, inne

Elementy, z ktorych zbudowane sg serwery muszg by¢ produktami producenta tych serwerdw
lub by¢ przez niego certyfikowane oraz cate musza by¢ objete gwarancja producenta, o
wymaganym w specyfikacji poziomie SLA —wymaganie oswiadczenie wykonawcy lub
producenta;

Serwer musi by¢ fabrycznie nowy | pochodzié z oficjalnego kanatu dystrybucyjnego w UE —
wymagane o$wiadczenie wykonawcy lub producenta;

Ogdlnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, w ofercie naleiy podac
link do strony producenta na ktérej znajduje sie nr telefonu oraz maila na ktéry mozna zgtaszac
usterki;

W czasie obowigzywania gwarancji na sprzet, mozliwos¢ po podaniu na infolinii numeru
seryjnego urzadzenia weryfikacji pierwotne] konfiguracji sprzetowe] serwera, w tym model i typ
dyskéw twardych, procesora, ilosé fabrycznie zainstalowanej pamigci operacyjnej, czasu
obowigzywania i typ udzielonej gwaranciji;

Mozliwos¢ aktualizacji i pobrania sterownikéw do oferowanego modelu serwera w najnowszych
certyfikowanych wersjach bezposrednio z sieci Internet za posrednictwem strony www
producenta serwera;

Moiliwosé¢ wykonania aktualizacji BIOS z nosnika USB

Oprogramowanie

Licencja bezterminowa, Oem dostarczona przez producenta serwera w wersji Standard 16 Core
do uzytku komercyjnego uprawniajaca do uzytkowania najnowszej dostepnej w dniu sktadania
oferty wersji systemu

Licencje dostepowe

Licencja dostepowa, bezterminowa dla uzytkownika do systemu operacyjnego serwera,
Windows Server CAL, do uzytku komercyjnego uprawniajaca do uzytkowania najnowszej
dostepnej w dniu sktadania oferty wersji licencji dostepowej,; 50sztuk

1. Wszystkie ewentualne niewykorzystane sloty dyskow twardych muszg by¢ wyposazone w zaslepke.

2. Wszystkie komponenty jak i sam serwer musi byé kompatybilny z Windows Server 2022.

3. Zamawiajgcy wymaga dotaczenia szczegotowej specyfikacji sprzetu w celu sprawdzenia ze zgodnoscig z zapisami w OPZ.

4. Wszystkie dostarczone elementy musza byc sprawne, nowe, nigdy wczesniej nieuzywane, pochodzic z polskiej dystrybucji.




